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Pisadores para piezas de 
hasta 5 cm de altura (opcional).Soporte lateral con pisadores (opcional).

Modelo especial adaptado 
al corte de panel sándwich.

Juego de 2 asas de 
transporte en dotación.

Protección abatible garantizando 
siempre la máxima altura de corte.

Avance del corte mediante 
correa de transmisión dentada.

Fieltros de autolimpieza 
para pista de rodadura

Puente abatible.

VENTAJAS Y BENEFICIOS EN LA GAMA VENUS MEKANO

Cortadoras de materiales

La gama VENUS está diseñada para cortar e ingletear todo tipo de 
materiales para la construcción, especialmente los de grandes 
dimensiones, con rapidez, precisión y calidad.

Las VENUS (modelos 125, 150 y 200) están dotadas de avance 
de corte mediante transmisión de correa dentada accionada 
por volante. Cuenta con un sistema de autolimpieza de la 
pista de rodadura mediante fieltros y protección abatible en 
todos los modelos.

La VENUS 85 permite el desplazamiento del cabezal mediante 
brazo manual.

Fabricada, al igual que toda la gama Mekano, en un 90% 
con materiales con propiedades inoxidables.

Cuentan con un sistema exclusivo de desplazamiento del 
cabezal hecho en fundición de aluminio con rodamientos 
dispuestos a 30º y 90º, asegurando un corte perfecto y 
rectilíneo, ideal para el corte de material porcelánico.

Su guía superior de aluminio extrusionado y 
anodizado con diseño innovador y de fácil ajuste del 
cabezal de corte, permite el uso de dos tamaños de 
disco de 300 y 350 mm

Es una gama ideal para utilizar a pie de obra y como 
auxiliar en talleres de mármol, granito, etc.

Toda la gama incluye un disco de Ø350 mm

Existe un modelo especial de VENUS diseñado 
para realizar cortes sobre panel sándwich. 
Este modelo cuenta con un disco especial de 
Widia y con las oportunas protecciones para 
asegurar un corte fácil, rápido y seguro.

Gama VENUS Mekano

VENUS 200 MEKANO
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Cortadoras

VENUS 85 MEKANO
MONOFASE TRIFASE TRIFASE

Código 0103002000 0103002001 0103002002 0103002003 0103002004 0103002005 0103002006
Voltaje Motor (V) 230 110 230 - 400
Frecuencia (Hz / Clavija) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
Capacidad agua bandeja (L. / Gal.) 42 / 11
Diámetro interior disco (mm / pulg.) 25,4 / 1"
Diámetro máx. disco (mm / pulg.) 300 / 350 - 12" / 14"
Disco incluido (mm / pulg.) 350 / 14"
Longitud máx. de corte (mm / pulg.) 850 / h 20 - 33,4" / h 0,78”
Profundidad máx. de corte (mm / pulg.) 75 / 100 - 3" / 4"
Peso neto (Kg. / Lbs.) 84 / 185
Medidas embalaje LxAxH (mm / pulg.) 1540 x 870 x 950 / 60,6" x 34,2" x 37,4"
Patas plegables Sí

VENUS 125 MEKANO
MONOFASE TRIFASE TRIFASE

Código 0103003000 0103003001 0103003002 0103003003 0103003004 0103003005 0103003006
Voltaje Motor (V) 230 110 230 - 400
Frecuencia (Hz / Clavija) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
Capacidad agua bandeja (L. / Gal.) 42 / 11
Diámetro interior disco (mm / pulg.) 25,4 / 1"
Diámetro máx. disco (mm / pulg.) 300 / 350 - 12" / 14"
Disco incluido (mm / pulg.) 350 / 14"
Longitud máx. de corte (mm / pulg.) 1250 / h 20 - 49,21" / h 0,78”
Profundidad máx. de corte (mm / pulg.) 75 / 100 - 3" / 4"
Peso neto (Kg. / Lbs.) 102,7 / 227
Medidas embalaje LxAxH (mm / pulg.) 1960 x 870 x 950 / 77" x 34,2" x 37,4"
Patas plegables Sí

VENUS 150 MEKANO
MONOFASE TRIFASE TRIFASE

Código 0103004000 0103004001 0103004002 0103004003 0101004004 0101004005 0101004006
Voltaje Motor (V) 230 110 230 - 400
Frecuencia (Hz / Clavija) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
Capacidad agua bandeja (L. / Gal.) 42 / 11
Diámetro interior disco (mm / pulg.) 25,4 / 1"
Diámetro máx. disco (mm / pulg.) 300 / 350 - 12" / 14"
Disco incluido (mm / pulg.) 350 / 14"
Longitud máx. de corte (mm / pulg.) 1500 / h 20 - 59" / h 0,78”
Profundidad máx. de corte (mm / pulg.) 75 / 100 - 3" / 4"
Peso neto (Kg. / Lbs.) 112,7 / 248
Medidas embalaje LxAxH (mm / pulg.) 2260 x 870 x 950 / 89" x 34,2" x 37,4"
Patas plegables Sí

VENUS 200 MEKANO
MONOFASE TRIFASE TRIFASE

Código 0103007000 0103007001 0103007002 0103007003 0101007004 0101007005 0101007006
Voltaje Motor (V) 230 110 230 - 400
Frecuencia (Hz / Clavija) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
Capacidad agua bandeja (L. / Gal.) 42 / 11
Diámetro interior disco (mm / pulg.) 25,4 / 1"
Diámetro máx. disco (mm / pulg.) 300 / 350 - 12" / 14"
Disco incluido (mm / pulg.) 350 / 14"
Longitud máx. de corte (mm / pulg.) 2000 / h 20 - 78" / h 0,78”
Profundidad máx. de corte (mm/pulg.) 75 / 100 - 3" / 4"
Peso neto (Kg. / Lbs.) 135 / 297
Medidas embalaje LxAxH (mm / pulg.) 2800 x 870 x 950 / 110" x 32,4" x 37,4"
Patas plegables Sí

NUEVO

VENUS 150 MEKANO

VENUS 200 MEKANO

VENUS 125 MEKANO

VENUS 85 MEKANO


