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         Klemmgriffen mit 5 cm Höhe
                          (optional) 

Tischverlängerung mit Klemmgriffen
                        (optional)

      spezielles Modell  für   Sandwichpaneele
                                verfügbar. 

Set von Handgriffen (optional).

    mit klappbarer Schutzhaube, garantiert 
             immer die max. Schnitthöhe .

Schneideantrieb mittels   
                 Zahnriemen.

       Führungsschiene mit selbstreinigende  
                                  Filzen.

      herunterklappbare Brückenschiene.

VENUS 85 MEKANO
WECHSELSTROMMOTOR DREHSTROMMOTOR DREHSTROM

CODE 0103002000 0103002001 0103002002 0103002003 0103002004 0103002005 0103002006
MOTORSPANNUNG (V) 230 110 230 - 400
FREQUENZ (Hz / Anschluss) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
MOTORLEISTUNG Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
INHALT WASSERWANNE (L.) 42 
BLATTAUFNAHME (mm) 25,4
MAX. TRENNSCHEIBENØ (mm)          300 / 350
TRENNSCHEIBE INBEGRIFFEN (mm) JA, 350mm Ø
MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)             850 / h 20 
MAX. SCHNITTTIEFE  (mm)       75 / 100
NETTOGEWICHT (Kg)     84 
VERPACKUNGSGRÖSSE L xB x H (mm)                    1540 x 870 x 950 
KLAPPBARE TISCHBEINEN JA

VENUS 125 MEKANO
WECHSELSTROMMOTOR DUHKVWURPPRWRU DREHSTROM

CODE 0103003000 0103003001 0103003002 0103003003 0103003004 0103003005 0103003006
MOTORSPANNUNG (V) 230 110 230 - 400
FREQUENZ (Hz / Anschluss) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
MOTORLEISTUNG Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
INHALT WASSERWANNE (L.) 42
BLATTAUFNAHME (mm) 25,4 
MAX. TRENNSCHEIBENØ (mm)          300 / 350
TRENNSCHEIBE INBEGRIFFEN (mm) JA, 350mm Ø
MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)         1250 / h 20 
MAX. SCHNITTTIEFE (mm)       75 / 100
NETTOGEWICHT (Kg)      102,7
VERPACKUNGRÖSSE L xB x H (mm)                 1960 x 870 x 950 
KLAPPBARE TISCHBEINEN JA

VENUS 150 MEKANO
WECHSELSTROMMOTOR DREHSTROMMOTOR DREHSTROM

CODE 0103004000 0103004001 0103004002 0103004003 0101004004 0101004005 0101004006
MOTORSPANNUNG (V) 230 110 230 - 400
FREQUENZ (Hz / Anschluss)       50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
MOTORLEISTUNG Kw (Hp) 2,2 (3)
INHALT WASSERWANNE (L.)        42 
BLATTAUFNAHME (mm) 25,4 
MAX. TRENNSCHEIBENØ (mm)          300 / 350 
TRENNSCHEIBE INBEGRIFFEN (mm) JA, 350 mm Ø
MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)         1500 / h 20 
MAX. SCHNITTTIEFE  (mm)      75 / 100 
NETTOGEWICHT (Kg)      112,7
VERPACKUNGSGRÖSSE L xB x H (mm)                  2260 x 870 x 950 
KLAPPBARE TISCHBEINEN JA

VENUS 200 MEKANO
WECHSELSTROMMOTOR DREHSTROMMOTOR DREHSTROM

CODE 0103007000 0103007001 0103007002 0103007003 0101007004 0101007005 0101007006
MOTORSPANNUNG (V) 230 110 230 - 400
FREQUENZ  (Hz / Anschluss) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
MOTORLEISTUNG Kw (Hp) 2,2 (3)
INHALT WASSERWANNE (L.)    42 
BLATTAUFNAHME  (mm)    25,4 
MAX. TRENNSCHEIBENØ (mm)          300 / 350 
TRENNSCHEIBE INBEGRIFFEN (mm) JA, 350mm Ø
MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)           2000 / h 20 
MAX. SCHNITTTIEFE  (mm)        75 / 100
NETTOGEWICHT (Kg)      135
VERPACKUNGSGRÖSSE L xB x H (mm)                   2800 x 950 x 950
KLAPPBARE TISCHBEINEN JA

                                      VORTEILE UND LEISTUNGEN DER VENUS MEKANO-SERIE

Brückensägen 

Die VENUS Mekano-Serie ist entworfen worden um hochwertige Schnitte 
und Gehrungsschnitte in alle Materialien für den Bau, vor allem Grossformate,
schnell und präzise durchzuführen.
 
Die VENUS-Modelle (125, 150 und 200) sind mit Zahnriemen für den 
Schneideantrieb ausgestattet, welcher durch ein Lenkrad betätigt 
wird. Alle Modellen verfügen über ein Selbstreinigungssystem 
aus Filzen und Klapp-Schutz auf der Führungsschiene.

Die VENUS 85 ermöglicht die Verschiebung des Schneidekopfes.
Hergestellt, wie die ganze Mekano-Serie, aus 90% von rostfreien 
Materialien. 

Diese Maschinen sind mit einem exklusiven Verschiebungs-
system für den Schneidekopf ausgestattet. Hergestellt aus 
Aluminiumguss und mit Lagern ausgestattet, welche bei 30º 
und 90º eingestellt wurden um somit einen perfekten geraden
Schnitt zu gewährleisten. Ideal für Feinsteinzeug. 
 
Die obere Schieneführung aus eloxiertem, strang-
gepresstem Aluminium mit einem innovativen Design und 
einfache Schneidekopf-Einstellung, erlaubt zwei 
verschiedene DiamanttrennscheibenØ zu verwenden:
300 und 350 mm.
 
Diese Maschinen sind sehr hilfreich vor Ort und in Werkstätten
um Marmor, Granit usw. zu verarbeiten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Modelle der Venus Mekano-Serie werden mit einer 
Diamanttrennscheibe mit 350 mm Durchmesser
geliefert.

 
 
 
 
 
 

VENUS Mekano-Serie

VENUS 125 MKNO

VENUS 85 MKNO

VENUS 150 MKNO

VENUS 200 MKNO

VENUS 200 MKNO

3 (4)

3 (4)




