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VENUS 125 Polypanel

Cortadora de paneles aislantes

Los paneles compuestos por complejos de materiales, como el panel
Sandwich de poliuretano o poliestireno, o el panel de lana de roca, son
cadavez mas usados en construccion. Asus propiedades aislantes
eignifugas se suman acabadosy presentaciones muy atractivas.

No obstante, sumanipulaciony corte es engorrosa por el tamafo

de las piezas en que se sirven, usandose para su corte herramientas
electroportatiles.

SIMA presenta una mesa de corte especialmente disefiada para la
manipulacion del este tipo de materiales.

La VENUS POLYPANEL permite un corte perfecto de los mismos,
estando diseflada para trabajar con las medidas de paneles méas
comunesen el mercado.

La Unica maquina en el mercado especialmente disefiada para corte de
panelsandwich, panel de lana deroca, etc.
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VENUS 125 POLYPANEL

*Banco de alimentacion de cuatro rodillos opcional

VENUS 125 POLYPANEL

MONOFASE TRIFASE TRIFASE
Cédigo 0103003100 0103003101 0103003102 0103003103 0103003104 0103003105 0103003106
Voltaje Motor (V) 230 10 230 - 400
Frecuencia (Hz / Clavija) 50/3P 60/3P 50/3P 60/3P 50/ 4P 50/5P 60/ 4P
Kw (Hp) 22(3) 3(4)
Capacidad agua bandeja (L./ Gal.) 42/
Didmetro interior disco (mm / pulg.) 254 /1
Didmetro méx. disco (mm/ pulg.) 300/350-12"/14"
Disco incluido (mm/ pulg.) Si, 350 /14"
Longitud max. de corte (mm/ pulg.) 1250/h 20 -49.21"/h 0,78"
Profundidad méx. de corte (mm - pulg.) 75 mm con disco de @300 (3'/12") - 100 mm con disco de @350 (4" /14")
Peso neto (Kg./Lbs.) N7 ka./ 257 Lbs.
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.) 1960 x 870 x 950 mm (77"x 34,2"x 37,4")
Patas plegables Si
Pisadores o gatos de fijacién 2

AS Y BENEFICIOS DE LA VENUS 125 POLYPANEL

e e : A -
Modelo especial adaptado Avance del corte mediante
al corte de panel sandwich. correa de transmision dentada.

Banco de alimentacion

Disco de WIDIA de @350mm incluido. Pisadores laterales. X .
de cuatro rodillos (opcional).

simasa.com




